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Verwendung
Das neuentwickelte Trage-
modul DRYFIX dient zur Auf-
nahme von Seitenkanalge-
bläsen der bekannten BORA-
Baureihe in den Baugrößen
SAP 50, 90, 110 und 150.
DRYFIX Kompletteinheiten
eignen sich z.B. für die Bau-
trocknung, sowohl im Saug-
wie auch im Blasbetrieb. Auch
im mobilen Einsatz von Seiten-
kanalgebläsen hat sich unse-
re DRYFIX in vielen Anwen-
dungen bewährt.
Beschreibung
Im Gestell ist zusätzlich zu
dem Gebläse ein Motor-
schutzschalter mit Betriebs-
stundenzähler (Y) inkl. Kabel
und Schutzkontakt-Stecker
integriert. Weiterhin ist ein
leistungsfähiger Schalldämp-
fer (D) integriert, der saug-
oder druckseitig an das Ge-
bläse angeschlossen werden
kann. Mit diesem Schall-
dämpfer kann der Anwender
eine Reduzierung des maxi-
malen Schallpegels um bis zu
15 dB(A) erreichen. Dadurch

ist die Installation einer zu-
sätzlichen Schallbox nicht
notwendig. Dies ist besonders
von Vorteil bei einem Einsatz
für die Gebäudetrocknung.
Die DRYFIX-Module sind mit
Trocknereinheiten kombinier-
bar und stapelbar und bieten
somit eine effektive Lösung für

den Transport und für die Auf-
stellung am Einsatzort. Kom-
pakt gebaut und mit Schwing-
metallpuffern ausgerüstet ist
dieses Modul die ideale Er-
gänzung für den mobilen Ein-
satz in unterschiedlichen An-
wendungen. Das robuste Ge-
stell der DRYFIX ist pulver-
beschichtet und somit bei
Aufstellung in feuchter Umge-
bung ideal geschützt.
Technische Daten (50 Hz):
Volumenstrom:
SAP 50 =   53 m3/h
SAP 90 =   89 m3/h
SAP 110 = 110 m3/h
SAP 150 = 150 m3/h

Antriebsleitung (1~):
SAP 50 = 0,37 kW
SAP 90 = 0,55 kW
SAP 110 = 0,75 kW
SAP 150 =  1,1 kW

Gewicht:
SAP 50 = 26 kg
SAP 90 = 26 Kg
SAP 110 = 35 kg
SAP 150 = 35 kg
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Application
The newly developed
DRYFIX portable side
channel blower systems
are available fitted with
BORA SAP 50, 90, 110 and
150 side channel blowers.
These systems are ideally
suited to drying applica-
tions in the building indus-
try, as well as a many other
applications.
Description
The system comprises a
side channel blower, mo-
tor starter, integrated op-
erating hours meter (Y),
cables and AC plug. The
integrated silencer (D),
which can be connected
to the suction or pressure
side of the blower, reduces
the maximum noise level
by up to 15dB(A), eliminat-
ing the need for an acous-
tic enclosure.
The compact DRYFIX sys-

Portable side channel blower systems

tems are fitted with rubber
feet and can be combined
and stacked, making
transportation and installa-
tion simple. The robust
powder coated frame is
suitable for installation in
humid environments.

Technical data (50 Hz):

Capacities:

SAP 50 =   53 m3/h

SAP 90 =   89 m3/h

SAP 110= 110 m3/h

SAP 150= 150 m3/h

Motor rating (1~):

SAP 50 = 0,37 kW

SAP 90 = 0,55 kW

SAP 110= 0,75 kW

SAP 150=  1,1 kW

Weight:

SAP 50 = 26 kg

SAP 90 = 26 Kg

SAP 110= 35 kg

SAP 150= 35 kg
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